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Bericht liber den
Recovery Test

in Raumen der Klasse 1b
vom 29.11.2017

Gesellschaft fiir
Lufthygiene mbH

Gruitener Str. 3 a
40699 Erkrath
Tel: 02104-49 49 52/53

(£)

Auftraggeber: |

Objekt: I
|
I
40212 Dusseldorf

Bereich: KlimaDiamant OP-Raum 2

Klassifizierung : gem. DIN 1946-4:2008-12 - Raumklasse 1b

Anwesend: Herr von Wysocki, Objektleiter, GLH Ges. f. Lufthygiene mbH
|

Nutzungszustand: Leerlauf (Neubau)

Betrieb RLT-Anlage: Betriebsstufe Il u. Betriebsstufe Il (Einstellungen gem. Vorgabe)
Messzyklus 1: Zuluft 2.380 m®h / Um-/Abluft 1.420 m?/h
Messzyklus 2: Zuluft 1.900 m3/h / Um-/Abluft 1.100 m3/h

Verwendete Gerite: Aerosolgenerator A250, Fa. RR Elektronik GmbH
Partikelmonitor (DPC) PZG 31 (SN: 31302), RR Elektronik GmbH

Strémungsprifrohrchen (Firma Drager)

Die Protokolle der Kalibrierung sind in Kopie beigefugt.

Die Messungen fanden unter der Leitung von Herrn B. von Wysocki, staatl. geprufter LUf-
tungstechniker, statt und fuhrte zu folgendem Ergebnis:

Recovery-Test (100:1 Erholzeit)

Der OP-Raum 2 wurde gemal} den Anforderungen der DIN 1946-4:2008-12 als Bereich der
Raumklasse 1b ausgelegt. Fir diese Raumklasse wird gemal DIN eine Messung der Erhol-
zeit gefordert.

Fir die Messung der Erholzeit wurde der Recovery-Test gemaf DIN EN ISO 14644-3 durch-
gefuhrt. Diese Prifung dient der Bestimmung der Fahigkeit der RLT-Anlage, luftgetragene
Partikel zu beseitigen. Hierbei wurden im Raum, mit Hilfe eines Aerosolgenerators, kiinstlich
Partikel erzeugt und homogen verteilt. Nach Beendigung der Aerosolaufgabe muss innerhalb
von 25 Minuten eine Reduktion der Partikel um 99% erfolgen. Die Anfangspartikelkonzentra-
tion nach Beaufschlagung (Partikel/m?® - GroRe = 0,5 ym) lag deutlich Gber dem hundertfa-
chen Wert des Ziel-Reinheitsniveaus. Als zweites Kriterium darf eine max. Partikelkonzentra-
tion von 3.500 P/m® (0,5 um) im Ruhezustand (Raummitte 1,2 m (iber OKFFB) nicht tber-
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schritten werden. Der Recovery-Test wurde in zwei Messzyklen mit verschiedenen Zuluftvo-
lumenstromen (Betriebsstufe Il u. Betriebsstufe Ill) durchgeflhrt.

Tabelle 1: Recovery-Test

Zuluft- Grundbelastung Anfangs Zielvorgabe Partikel-
Nr.: vor Beauf- Partikel- . reduktion .
r.. | volumen . nach 25 min. | . Bedingung
prome, schlagung konzentration P/m* 2 0,5 um mnerhalp von
P/m®*2z 0,5 um P/m*2 0,5 um ? 25 min.
2.155
nach 7 min.
1 2.380 3.250 465.724 max. 3.500 2.049 erfillt
m3/h nach 25 min
2.049
nach 18 min.
2 1.900 2.968 615.689 max. 3.500 1.024 erfiillt
mé/h nach 25 min

Die Ergebnisse der Messungen belegen, dass die Forderung nach einer Partikelreduk-
tion von 99% innerhalb des vorgegebenen Zeitintervalls von 25 Minuten, bei beiden
Messzyklen erfiillt wird. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass auch die Forde-
rung nach einer max. Partikelkonzentration von max. 3.500 Partikel/m®, gemessen in
Raummitte, erfillt wurde.

Nachweis der Luftstromungsrichtung

An jeder Zugangstir wurde aufeinander folgend Priifaerosol (Rauchréhrchen, Fa. Drager) an
drei Positionen (10 cm unterhalb der Turoberkante, 10 cm oberhalb der Turunterkante und in
Tarmitte) emittiert. Die gepriften Luftstrémungsrichtungen im OP-Saal zu den angrenzenden
Nebenraumen entsprechen den Anforderungen. Die Ergebnisse wurden in den Bereichs-
zeichnungen dokumentiert.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich die RLT-Anlage aus hygienischer Sicht in
einem sehr guten Zustand befindet. Generell kann auf Grund der Ergebnisse der ermittelten
Partikelzahlen davon ausgegangen werden, dass die RLT-Anlage kein gesundheitliches Ri-

siko darstellt und die Anforderungen an einen OP-Raum der Klasse 1b, gem. DIN 1946-
4:2008-12, erflillt werden.

Erkrath, den 30.11.2017

A As/] Jc“z/é/

Boris von Wysocki



Prufung der Erholzeit
(Recovery-Test)

Gruitener Str. 3 a

Gesellschaft fir
gem. DIN 1946-4 / DIN EN ISO 14644-3 Lufthygiene mbH

I Diisseldorf
OP-Raum 2

Datum: 29.11.2017

Betriebszustand:

40699 Erkrath

ualititsmanagement

Betriebsstufe Il
Zuluft / 2.380 m*/h  Um-/Abluft / 1.420 m3/h

Partikel- Grundbelastung | Partikelkonzentration Zielvorgabe Partikelkonzentration
groRe |vor Beaufschlagung| nach Beaufschlagung nach 25 min nach 20 min
>0,5pum | P/m® 20,5um P/m* 20,5 pm P/m® 20,5 pm P/m® 20,5 pm
P/m® 3.250 465.724 max. 3.500 2.049
P/cf 93 13.306 max. 100 59

Recovery-Test
Messzyklus 1 / Soll-Volumenstrom
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Prifung der Erholzeit

(Recovery-Test)
gem. DIN 1946-4 / DIN EN I1SO 14644-3

I, Diisseldorf
OP-Raum 2

Datum: 29.11.2017

Betriebszustand:

Betriebsstufe Il
Zuluft / 2.380 m*/h

Um-/Abluft / 1.420 m*/h

Messzyklus 1 / Soll-Volumenstrom

Gesellschaft fir
Lufthygiene mbH

Gruitener Str. 3 a
40699 Erkrath

Qualitétsmanagement

Minuten Zeiten Partikel/cbm Luft Partikel/cf Luft
20,5 pum 20,5 um
0 09:28:42 465.724 13.306
1 09:29:42 201.484 5.757
2 09:30:42 86.925 2.484
3 09:31:42 35.759 1.022
4 09:32:42 16.961 485
5 09:33:42 9.081 259
6 09:34:42 4628 132
7 09:35:42 2.155 62
8 09:36:42 1.272 36
9 09:37:42 1.519 43
10 09:38:42 1.554 44
11 09:39:42 1.272 36
12 09:40:42 1.307 37
13 09:41:42 2.226 64
14 09:42:42 1.024 29
15 09:43:42 1.872 53
16 09:44:42 1.660 47
17 09:45:42 1.024 29
18 09:46:42 1.201 34
19 09:47:42 1.095 31
20 09:48:42 1.519 43
21 09:49:42 1.166 33
22 09:50:42 1.837 52
23 09:51:42 1.166 33
24 09:52:42 1.342 38
25 09:53:42 2.049 59





















